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> b P solutions optigues sur mesure

Fluorimétre ammonium — phosphate
Analyseur chimique Fer — Sulfure
Analyseur chimique— Nitrate — Silicate — pH

CHEmical MiINlaturised analyser
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Emission
Voies emissions 1 a3 wies (UV, Vis, IR) 90°
Puissance max / Leds 1w /
Résolution Niveau 0,03% 10 It
— 3
Détection
Voies de détection 1a2wies (UV, Vis, IR)
Résolution mesure <lppm Cuve vie du
Courant d'obscurité 1nA (@25°C)
NEP < 5+10716 W/Hz 2 e
Active area 10*10mm
Temps réponse Tus
Sensibilité déctecteur @ |c 0.43A/W
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Version Analyseur par FIA couplée a la fluorimétrie ammonium

. c éxcitation 370nm

I c filtre détection 425nm

Transmission filtre @ | c 80,00%

Répétabilité des mesures 1,00%

Durée d'un cycle d'une mesure 7'50”

Power supply 24V

Poids 3 kg (sans réactifs)

Dimensions 24mm hauteur x 14,5mm largeur x 12mm profondeur
Etalonnage in situ & I'aide de deux ou trois standards embarqués
Circulation des fluides par pompes péristaltiques de type mono canal
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Programme Eur opéen « EXOCET/ D »

- 2 anal yseurs version grand fond (dosage des sulfures et du Fer total (Il1+I11))déployés en aolt 2006
dans | es Agores sur |le ROV Victor 6000 et sur une station benthique au cours de |la m ssion MOMARETO

- 2 analyseurs CHEM N version surface pour |la nesure de |’ammoni um dépl oyés courant 2006 sur la
station MAREL Carnot de Boul ogne sur Mer.

Projet « Trophi matique »
- 4 analyseurs CHEM N version surface pour |la nesure de |’ammonium des nitrates, phosphates et
silicates dével oppés et intégrés sur des stations MAREL transportabl es en baie de Vil aine.
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Emission e W T ””””
Précision régulation du niveau 0,03% P S
Puissance dissipée < 150 mW o Sghﬁl
Longueur d'onde d'éxcitation 430 nm oo | N\ D ectarice
Largeur spectrale & mi-hauteur 35 nm 0% |
Puissance optique 10 mwW 0% |
Boitier TOPLED ou 5 mm epoxy 30% A~
200 -+
10% ——- ‘ 1 | !
Détection R S
Transm|ss|on f||tre @ IC N 80% 350 375 400 425 450 475 500 525 550 '575 600 625 650 675 700
Sensibilité déctecteur @ | > 0,2 AW ronueur donde (m)
Courant d'obscurité 1nA (@25°C) 100%
NEP < 5¢10710 w/Hz /% /‘
90%
Acquisition 80% /
Temps d'acquisition 100ms a 1s o 0% /
]
'c_é 60%
§ 50%
©
Voies de détections synchronisées 2 I~
Communication 12C D 500
Emission assenissement en courant 12bits
Temps dintegration 250 Us t0 5 S 20%
Dynamique de conwersion 20 bits 10%
Gain 3Bits
0% fH—————+—f
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Concentration chlorophylle en pg/L
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